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Lycka till med din nya kvalitetséppnare.

Med den hér 6ppnaren garanteras 100 % auto-
matisk och optimal ventilation av ditt vaxthus
under manga timmar.

Univent® med Easy-Clip* kan anvindas till
e Fonster

e Skjutdorrar

o Halvddrrar och sidofonster

e Drivbankar:

*Easy-Clip: Med ett ldtt tryck pa armen kan konsolen
for fonsterkarmen (7) och arm L (6) atskiljas. Easy-Clip
ger smidig dtkemst av vaxthus och drivbankar och

samtidigt mojlighet till automatisk ventilation (fig. 4)

Tekniska data

o Maximal fonsterdppning ar ungefdr 45 cm - beror
dock pd justering och belastning

e Maximal oppning vid 30 °C

Inledande ¢ppningstemperatur 17 °C-25°C

Lyfter upp till 7 kg = ett fénster vager 15 kg

Garanti

Tva ars garanti lamnas pa en korrekt monterad och
anvind fénsteroppnare. | handelse av att en korrekt
monterad och anvédnd fénsteroppnare skadas och
behdver repareras (trots vdra grundliga tester och
kontroller) ber vi dig skicka den direkt till tillverkaren:
Orbesen Teknik, Esterhojvej 57, DK- 4550 Asnas.

Komponenter

. Cylinder med génga (E)

. Cylinderhus/gangad ring
. T-koppling

Arm K

. Kansol for fonster

Arm L

. Konsol for fonsterkarm med Easy-Clip
. Atergdngsfader

. Bygel, se skruvpdse

_ Kldmmor x 2, se skruvpase
. Skruvar x 4, se skruvpase

— 0w Lo UL AW —

Speciella komponenter

12. Fastkonsol for drivbank, kan bestallas kostnads-
fritt pd info@orbesenteknik.com

13. Band (sékerhet) for vintersakring

14. Bygel for 6ppningsbegransning, kan bestallas
kostnadsfritt pd info@orbesenteknik.com

Montering
1:Kontrollera att vaxthusfonstret kan Gppnas och
stangas fritt och obehindrat. Ta bort den befintliga
Oppningsstaven fran fonster ach karm.
2:Olika véaxthus
a) Aluminiumvéxthus: folj steg 4-5-6-7-8
b) Travaxthus: K&p egna skruvar och skruva fast
Oppnaren | trdramen. Folj sedan steg 5-8
) Pd aluminiumvaxthus dér klimmorna inte
passar folj beskrivningen som féljde med
vaxthuset och sedan steg 5-8
3.Fast 1 st. klamma (10) 16st pa konsolen for fons
terkarmen (7). Valj hal sa att den oversta kanten pa
konsolen ligger dikt an mot karmprofilen pé véxthu
set. Fast sedan 1 st. kldamma (10) ldst pa konsolen fér
fonsterkarmen (5) (fig.2)
Anvand de medfljande skruvarna (11) i pasen
4.Skjut in cylindern med hél A till hal B p& T-kopp-
lingen (3), koppla ihop hal A och B med bygeln (9)
Det &r viktigt att hal B anvénds (fig 1)
5. Montera kldmman (10) mellan glaset och
karmprofilen (inga hél behéver borras). Konsolen
fér fonsterkarmen (7) sitter pa den andra sidan av
profilen, som en klamma (fig.2)
Kontrollera att konsolen sitter i mitten av fonstret.
Spann sedan fast konsolen
6. Stang fonstret, montera klamman (10) mellan
glaset och fonsterprofilen (inga hal ska borras)
konsolen for fonsterkarmen (5) sitter pd den andra
sidan som en klamma, Konsolen for fonsterkarmen
(5) placeras mitt pa fonsterprofilen. Spann sedan
konsolen for fonsterkarmen (5)
7.0ppna fonstret s mycket att cylinderns ganga (£)

kan na cylinderhuset (2). Skruva nu i cylindern med
ganga (1). Lika mycket ganga ska synas p3 ¢ylinder
husets bada sidor (2) (fig.3)

8. Kontrollera att fonstret kan 6ppnas sa mycket
att fonsteréppnaren &r helt Gppen. Om inte <3 ska
fonsteroppnarens Oppning minskas,

Minskning av fénsterdppningen

1. Fonsteroppningen kan minskas till en
maximal 6ppning p4 32 cm. Satt bygeln (14)
fér oppningsbegransning i hal (D), fiytta sedan
bygeln (9) fran hal A till hl C Det ar viktigt
eftersom cylindern annars kan skadas,

Justering av 6ppningstemperatur

Om ett annat temperaturintervall 6nskas kan

cylindern vridas

* Vrid medurs om en tidigare/hdgre 6ppning
onskas

 Vrid moturs om en senare/lgre 8ppning dnskas

Ett varv motsvarar ungefar 0,5 °C. Man bor vara

medveten om att temperaturen kan variera en del

i samma vaxthus. Om det finns flera Gppningsbara

fonster kan de Gppnas vid olika tillfillen

En justering ska helst géras vid konstant terperatur

— i full sol eller vid helmulet vader

Vintersakring eller vid anvandning av en virme-

kélla i vaxthuset

Nar temperaturen sjunker och fonstret inte ska

oppnas mer, eller om en varmeklla anvands |

vaxthuset:

1. Skruva ur cylindern (1) ur cylinderhuset (2). Cylin-
dern hdnger nu i bygeln (9) och kan inte 6ppna
fénstret. Cylindern kan hanger i denna position
under hela vintern.

2. Satt bandet for vintersakring (13) runt arm K (4)
och arm L (6). Bandet for vintersakringen forhin-
drar att vinden slar upp fonstret.

Var

1. Ta bort bandet fér vintersakring (13)

2. Smorj alla rérliga delar med tunn olja, smorj ock
sd cylindern med ganga (E) med fett eller vaselin
(det forlanger cppnarens livslangd)

3. Skruva fast cylindern med ganga (1) pa plats |
cylinderhuset (2).

Avslutande kommentar
® Den hdr oppnaren ar inte lamplig om temperatu-
ren &verstiger 50 °Ca

Monteringsanvisning fér drivbank, skjutdorr
och halvdérr finns pa: www.orbesenteknik.com

Se var film pa
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